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Typ / Type / Type THP 110 THP 125 THP 140H
Max. Fördermenge (stangenseitig)
Max. concrete output (rod side)
Débit max. (côté tige)

102 m3/h 125 m3/h 138 m3/h

Max. Fördermenge (kolbenseitig)
Max. concrete output (piston side)
Débit max. (côté semelle)

62 m3/h 75 m3/h 96 m3/h

Max. Betondruck (stangenseitig)
Max. concrete pressure (rod side)
Pression béton max. (côté tige)

75 bar 55 bar 80 bar

Max. Betondruck (kolbenseitig)
Max. concrete pressure (piston side)
Pression béton max. (côté semelle)

125 bar 95 bar 119 bar

Pumpzyklen (stangenseitig)
Pump cycles (rod side)
Nombre de cycles (côté tige)

38/min 25/min 28/min

Pumpzyklen (kolbenseitig)
Pump cycles (piston side)
Nombre de cycles (côté semelle)

23/min 15/min 19/min

Förderzylinder Ø mm x Hub 
Conveying cylinder Ø mm x stroke 
Vérin de pompage Ø mm x cours

200 x 1400 230 x 2000 230 x 2000

Betonfördervolumen / Doppelhub
Stroke volume / double stroke
Volume de béton / double course

88 L 166 L 166 L

Max. Hydraulikdruck
Max. hydraulic pressure
Pression hydraulique max.

320 bar 320 bar 320 bar

Antriebszylinder
Drive cylinder
Vérin d‘entraînement

125 / 80 x 1400 125 / 80 x 2000 140 / 80 x 2000

Trichterkapazität
Hopper capacity
Capacité de la trémie

600 L 600 L 600 L

Geräuschemission  [LWA]
Noise emission level  [LWA]
Taux d‘emission  [LWA]

119 dB 119 dB 119 dB

24 M4 XH2

Standardausführung. 
Maße und Gesamt-
gewicht können sich 
nach Pumpentyp und 
Fahrgestell ändern.

Standard design. Data 
and characteristics sub-
ject to modifications de-
pending on pump and 
chassis types.

Equipement standard. 
Les dimensions et le 
poids peuvent différer 
selon le type de groupe 
de pompage et le chas-
sis.
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Verteilermast 24 M4 XH Distributor boom 24 M4 XH
Flèche de distribution 24 M4 XH

Vertikale Reichweite
Vertical reach / Portée verticale 

23,7 m

Horizontale Reichweite
Horizontal reach / Portée horizontale

19,7 m

Ausfalthöhe
Unfolding height / Hauteur de dépliage

4,9 m

Schwenkbereich
Slewing range / Rayon d‘orientation

365°

Winkelbereich Arm 1
1st element rotation / 1er angle d‘articulation  

98°

Winkelbereich Arm 2
2nd element rotation / 2ème angle d‘articulation

180°

Winkelbereich Arm 3
3rd element rotation / 3ème angle d‘articulation

260°

Winkelbereich Arm 4
4th element rotation / 4ème angle d‘articulation

260°

Förderleitungs-Durchmesser
Concrete pump diameter / Diamètre de la conduite de pompage

125 mm

Länge Endschlauch
Length of endhose / Longueur du flexible d‘épandage

4 m

Spannung
Voltage / Voltage

24 V

24 M4 XH 3
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 BP 3698-2 D 

Typenblatt BP 3698-2 D 

Autobetonpumpe  BSF 38-4.14 H 
Fördermenge bis 160 m3/h 
Förderdruck bis 130 bar 
 

.16 H 

.16 H LS
 

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Fahrerhaus, Pumpe und Ausstattung veränderbar.  
  Maße in mm, beispielhaft für MB-Actros 2632.  

Technische Daten

 

Verteilermast  M 38-4 

Reichhöhe m 37,1 

Reichweite 
brutto 
netto 

m
m 

33,1 
30,8 

Reichtiefe max. m 24,4 

Ausfalthöhe m 8,6 

Länge Endschlauch m 3 

Anzahl der Arme 4 

Faltung Z-Faltung (Z) 

Förderleitung DN 125/5,5 
 

 

Pumpe BSF  .14 H .16 H .16 H LS

Fördermenge m³/h 140 160 - 

Förderdruck bar 70 85 - 
Stangen-
seite 

Hübe 1/min. 27 31 - 

Fördermenge m³/h 88 108 160 

Förderdruck bar 112 130 85 
Boden-
seite 

Hübe 1/min. 17 21 26 

 Förderzylinder ∅ mm 230 230 250 

 Hub mm 2100 2100 2100 
 

Förderleitung Verteilermast  max. 85 bar.  
Alle Daten max. theoretisch
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Reichweitendiagramm, Abstützung, Leistungsdiagramm 

 

BSF .16 H         empf. / recomm. 180kW
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BSF .16 H LS    empf. / recomm. 180kW

BSF .14 H         empf. / recomm. 150kW
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Alle Angaben max. theor. 

 
Bereich in dem mit dem Endschlauch 
nicht gearbeitet werden darf. 

Lieferumfang
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Abstützplatten 4x in Magazin �   

Betontrichter RS 900 mit Rührwerk �   

Diagnose-Schnittstellen 
zentral für Elektrik und Hydraulik 

�   

EOC (Ergonic Output Control) �   

EPS (Ergonic Pump System) �   

EGD (Ergonic Graphic Display)  �   

Funkfernsteuerung mit Display  �   

Fernsteuerung mit 40 m Kabel �   

Fettzentralschmierleiste Trichter �   

Gummikragen �   

Lackierung: Armpaket RAL3020 verkehrsrot �   

Lackierung: Pumpe MB 1227 chromgelb �   

Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar �   

Wassertank �   

Betonleitung DN 125/5,5, 133x4 �   

Betonleitung DN 125/5,5, PM22 Zwei-Lagen  �  

Betonleitung DN 125/5,5, PM252 Proline   � 

Abstützplatten 4x und Kanthölzer 8x600 in 
Magazin 

 � � 

Straßenverkehrszulassungs-Kit  � � 

Spritzschutz klappbar  � � 

Beleuchtung im Werkzeugkasten  � � 

Fettzentralschmierung Trichter, elektrisch  � � 

Hupe am Mast  � � 

Arbeitsscheinwerfer an Mast zur 
Trichterausleuchtung 

  � 

Lichtspots 4x zur Ausleuchtung der 
Abstützfläche 

  � 

Blinkanlage für 4 Stützbeine vorne und hinten   � 

Hochdruck-Wasserpumpe 100 bar mit 
Trockenlaufschutz 

  � 

Rüttler, elektrisch   � 

Hartmetall-Verschleißteile-Satz   � 

* in Europa empfohlen 

Sonderausrüstung: Ergonic Boom Control EBC 
Einseitenbetrieb OSS 

Entnehmen Sie den genauen Lieferumfang unserem Angebot 
 

Putzmeister AG � Postfach 2152 � D-72629 Aichtal � Tel. +49 (71 27) 599-0 � Fax +49 (71 27) 599-520 � E-mail: pmw@pmw.de 
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BP 3489-6 DE 

Typenblatt BP 3489-6 DE 

Autobetonpumpe BSF 46-5.14 H 

Fördermenge bis 160 m3/h 
Förderdruck bis 130 bar*

.16 H 

.16 H LS 

Hinweis:  Serienausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Pumpe und Ausstattung veränderbar. 
  Maße in mm, beispielhaft für MB-Actros 4144 

Technische Daten 

Verteilermast  M 46-5 
Anzahl Arme  5 
Reichhöhe m 45.1 
Reichweite brutto

netto 
m
m 

41.1 
38.2 

Reichtiefe max. m 32.2 
Ausfalthöhe m 9.3 
Länge Endschlauch m 4 
Faltungsart RZ 
Förderleitung DN 125 

Pumpe BSF .14 H .16 H .16H LS
Fördermenge m³/h 140 160 - 
Förderdruck bar 70 85 - Stangen- 

seite Hübe 1/min. 27 31 - 
Fördermenge m³/h 88 108 160 
Förderdruck bar 112 130 85 Boden- 

seite 
Hübe 1/min. 17 21 26 

 Förderzylinder ∅ mm 230 230 250 
 Hub mm 2100 2100 2100 

*) Förderleitung Verteilermast max. 85 bar.  
Alle Daten max. theoretisch 



Betonpumpe Reno III,  T. +41 81 303 73 80, pumpen@logbau.ch, Seite 2

BP 3489-6 DE ⋅⋅⋅ 1209 

Reichweitendiagramm, Abstützung, Leistungsdiagramm 

Bereich in dem mit dem Endschlauch nicht gearbeitet werden darf. BSF .16H / LS         empf. / recomm. 200kW
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Alle Angaben max. theoretisch

Lieferumfang Serie 
Abschleppöse 

Abstützplatten (4x) in Magazin (2x) offen 

Anschlüsse für Noteinspeisung (z.B.optional m. Dynajet 350+) 

Arbeitsscheinwerfer zur Ausleuchtung Trichter, abnehmbar 

Betonierstop bei Leerlaufdrehzahl 

Betontrichter RS 900 mit Rührwerk 

Betriebsanleitung zert. (1xPapier,1xCD ROM), Ersatzt Listen 

Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör 

C Rohranschluß zur Wassertankbefüllung 

Diagnose Schnittstelle 

Endschlauch 4,0 m DN 125 5,5" 

Ergonic Graphic Display (EGD) mit Maschinen-
Fehlermanagement 

Ergonic Pump System (EPS) incl. Ergonic Output Control (EOC)

Ersatzhydraulikschlauch im Schlauchpaket 

Fahrzeughupe über Pilztaster am Trichter 

Fettzentralschmierleiste Trichter 

Förderkolben "Kompakt" 

Förderkolben "Single" 

Förderleitung (1-Lagen) PM40, am Armpaket 

Förderzylinder verchromt 

Funkfernsteuerung proportional mit Display 

Gelenkwelle wartungsfrei 

Gummikragen auf Trichter 

Kabelfernsteuerung mit 40m Kabel ohne Display 

Lackierung: Armpaket RAL3020 verkehrsrot 

Lackierung: Pumpe MB 1227 chromgelb 

Mastbock TRDI 

Mastrückleuchte 24 Volt 

Pendelplatten 

Pritsche rutschhemmend 

Rührwerk- und Wasserpumpe über Funk-u. Ort-Bedienung 

Spritzschlauch 10 m incl. Halter 

Spritzschutz starr 

Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar 

S-Rohrumschaltung Hase/Schnecke 

Verschleißbrille DURO 22 

Wasserabgang für Kleinmengen an Trichter (1/2") 

Wassertank 880 l 

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.  

Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.




	Produktblatt_Website_Reno_1
	Produktblatt_Website_Reno_2
	Produktblatt_Website_Reno_3

