
RCM-BETON IM WOHNUNGSBAU
gleichwertig, wirtschaf tlich und ökologisch

Unser neuer Beton B-231-0 RCM und C331-0 RCM 
eignet sich bestens für den Wohnungsbau. 
Dies belegt eine aktuelle Studie im Auf trag der Logbau 
AG. Der Beton mit Mischgranulat (RCM) ist qualitativ 
gleichwertig, preislich sehr attraktiv und überzeugt mit 
seiner Umweltbilanz. Die Sorten B und C erfüllen 
höchste Ansprüche im Wohnungsbau.

Details zur Studie
Die Logbau AG hat die Studie in Auf trag gegeben. Ausgeführt  
wurde sie von der Fanzun AG. Bei der Logbau AG können Sie  
gerne die ausführlichen Berechnungen einsehen. 

Massgebende statische Nachweise
● ·	 Tragsicherheit (Schubnachweis)
● ·	 Gebrauchstauglichkeit (Deformationen)

Statisches Modell
● ·	 liniengelagerte Platte = Wohnungsbau

Normen und Unterlagen  
● ·	 Beurteilung von RC-Beton aus Sicht des 

Bauingenieurs der Fanzun AG vom 9.3.2017
● ·	 Holcim Betonpraxis: «Der Weg zum 

dauerhaf ten Beton», 6. Auflage,  2014
● ·	 SIA 260 Grundlagen der Projektierung 

von Tragwerken
·	 SIA 261 Einwirkungen auf Tragwerke●
·	 SIA 262 Betonbau

● ·	 Merkblatt SIA 2030 Recyclingbeton
● ·	 Preisliste Aschwanden AG (Stand Juli/August 2018)
● ·	 Preisliste Logbau AG (Stand Juli/August 2018)

Beton B231-0, RCC, RCM
Beton C331-0, RCC, RCM
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B231-0 RCM (SORTE B) 
NACH NORM SN EN 206
Charakteristisch für den Bau von Wohnungen sind die
vielen Zwischenräume. Die maximalen Spannweiten 
betragen of t nur 7 Meter. 

Unsere Betonsorte B231-0 RCM erfüllt hierfür 
alle technischen Anforderungen. Zudem schont 
sie das Budget und die Umwelt. 

C331-0 RCM (SORTE C) 
NACH NORM SN EN 206
Bei höheren Anforderungen an die Druckfestigkeit ist 
unser Beton C331-0 RCM eine besonders geeignete 
Alternative zu traditionellen Betonsorten. 

Auch unser Beton der Sorte C bietet in seiner 
Festigkeitsklasse ganz klare wirtschaf tliche und  
ökologische Vorteile. 

Vergleich B231-0 / B231-0 RCC / B231-0 RCM

Vergleich C331-0 / C331-0 RCC / C331-0 RCM

grüner Bereich: Nachweis für die Deckenstatik von Tragsicherheit (Schubnachweis, Durchstanzen) und/oder Gebrauchstauglichkeit (Deformationen) gegeben.

grüner Bereich: Nachweis für die Deckenstatik von Tragsicherheit (Schubnachweis, Durchstanzen) und/oder Gebrauchstauglichkeit (Deformationen) gegeben.

Logbau AG
Industriestrasse 13
7304 Maienfeld
T. +41 81 303 73 80 
info@logbau.swiss 
www.logbau.swissSchweizerische Zertifizierungsstelle für Bauprodukte


