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An unsere Kundinnen und Kunden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maienfeld, August 2026   
 

 
Anpassungen bei Rückbaumaterialien und Recyclingbaustoffen 
 
Geschätzte Kundinnen und Kunden 
 
Anfang dieses Jahres haben wir aufgrund der vollen Plätze die Annahmekriterien auf unseren Recyclingplätzen 
angepasst. Seit dem 1. Februar 2026 können wir Beton und Mischabbruch nur noch in kleinen Mengen anneh-
men, die Annahme ist seither ausschliesslich für Kleinfahrzeuge möglich, grössere Anlieferungen nur noch in 
Absprache.  
 
Die Situation hat sich nicht verbessert und erfordert weitere Massnahmen. Unser oberstes Ziel ist, Ihnen weiter-
hin eine zuverlässige Lösung für Rückbaumaterialien zu bieten und die Materialkreisläufe mit hochwertigen 
Recyclingprodukten zu schliessen. Wir setzen auch auf absatzsteigernde Ansätze, die Ihnen zugutekommen.  
 
Angepasste Konditionen ab 01.01.2027 
Die überlasteten Recyclingplätze und die Erarbeitung zukunftsfähiger Lösungen führen zu hohen Mehrkosten. 
Deshalb passen wir die Annahmepreise wie folgt an. 

• Mischabbruch: mindestens + CHF 20.00/t  

• Betonabbruch: mindestens + CHF 4.00/t  

• Individuelle Anpassung der generellen Konditionen für Kleinmengen und Anlieferungen ohne Of-
ferte. Wir kommen diesbezüglich persönlich auf Sie zu. 

Bereits spezifisch offerierte Konditionen sowie laufende Projekte werden nicht angepasst und behalten ihre 
Gültigkeit. 
 
Klarere Unterscheidung in der Materialannahme ab 01.01.2027 
Damit wir auch künftig hochwertige Recyclingbaustoffe herstellen und liefern können, müssen wir die Qualität 
der angelieferten Materialien konsequenter unterscheiden. Deshalb vereinfachen wir die Materialannahme auf 
folgende Artikel: 

• Mischabbruch ohne Inertstoffe  

• Mischabbruch mit wenig Inertstoffe  

• Inertstoffe Typ B 
Enthält insbesondere Gasbausteine, Gipsplatten, Schilfdecken, Isolationsmaterial, Keramik, Kunststein, Fein-
steinzeug etc. 
 

 
 

 



 

 

 

   

Qualitätssicherung bei der Materialannahme 
Damit wir aus Beton- und Mischabbruch weiterhin qualitativ hochwertige Produkte herstellen können, müssen 
wir hohe Qualitätsanforderungen erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel, dass im Mischabbruch nur noch wenige 
Einzelstücke von Keramik, Kunststein, Feinsteinzeug oder Isolationsmaterial vorhanden sein dürfen. Alles, 
was darüber ist, wird als Inertstoff Typ B angenommen und verrechnet. Es lohnt sich also, bereits auf der Bau-
stelle sauber zu trennen.  
 
Erhöhung der Recycling-Anteile 
Um den Materialkreislauf besser zu schliessen, erhöhen wir generell die Recyclinganteile in unseren RC-Beto-
nen. Auch Primärbetone enthalten normativ zulässige Anteile an Recyclingbaustoffen. Natürlich garantieren 
wir weiterhin die normativen Leistungsanforderungen und die gewohnt hohe Produktqualität.  
 
NPK A und NPK B Betone ab 01.01.2027 standardmässig als Recyclingbetone mit Mischabbruch 
Wir setzen Recyclingbetone mit hochwertig aufbereiteten Betongranulat oder gewaschenem Mischabbruch-
granulat seit über 15 Jahren flächendeckend im Hochbau ein (Sorten NPK A-C). Ab 01.01.2027 produzieren wir 
standardmässig Betone der NPK-Sorten A und B als Recyclingbetone mit Mischgranulat (RCM-Beton). In diesen 
Bereichen sind unsere RCM-Betone gegenüber Primär- und RCC-Betonen für Spannweiten bis 6-7 m absolut 
gleichwertig und erfüllen sämtliche normativen und verarbeitungstechnischen Anforderungen.  
 
Eigene Studien mit Fanzun AG bewiesen 2018 und 2023, dass unser RCM-Beton bei üblichen Betondecken von 
d= 24 cm unser RCM-Beton bis 6 m Spannweite gleichwertig wie ein Primärbeton einsetzbar, RCC-Beton gar bis 
7 m Spannweite (jeweils mit normalen Bewehrungsmassnahmen; punkt- wie liniengelagert). Ausnahmen sind 
z.B. Tiefgaragendecken, Monobeton oder Sichtbeton. Damit Sie RCM- und RCC-Betone sicher und passend ein-
setzen können, stellen wir Ihnen auf www.logbau.swiss unseren RC-Rechner zur Verfügung: ein intuitives Tool 
zum Leistungsvergleich unserer Primär-, RCC- und RCM-Betone. 
 
Attraktive Mengenrabatte auf RC-Mischgranulatgemisch UG 0/45 
Ab sofort und solange verfügbar bieten wir Ihnen attraktivste Mengenrabatte auf RC-Mischgranulatgemisch UG 
0/45 an. Das Material bietet auch in loser Form mit Deckschicht breite Anwendungsmöglichkeiten und erfüllt 
die Vorgaben des ANU Graubünden (BB2) sowie des AfU St. Gallen. Für objektspezifische Anwendungen, Unter-
stützung in Gesprächen mit Kunden / Planenden und individuelle Offerten bitten wir Sie, direkt mit uns Kontakt 
aufzunehmen. 
 
Wir hoffen, mit diesen Anpassungen den Materialkreislauf trotz der aktuellen Herausforderungen weiterhin 
zuverlässig und hochwertig schliessen zu können. Besten Dank für Ihr Verständnis und für die partnerschaftli-
che Zusammenarbeit. 
 
 

 

Freundliche Grüsse 
Logbau AG 
 
 

  

 
Christian Wengi Robert Heeb 
Geschäftsführer Leiter Verkauf 
 

 


